
Höchstmaß an 
aktiver und 

passiver 
Sicherheit

Umweltfreundlich: F-
Gas freies Isoliergas 
mit einem GWP < 1

• Bemessungsspannung bis 24 kV
• Bemessungsstrom 630 A
• Lasttrennschalter mit Löschung 

des Schaltlichtbogens im  
Nebenschlussprinzip

• Hermetisch geschlossener Edel-
stahlbehälter

• Abmessungen für K-K-T:  
1040 x 740 x 1300 (1700) mm 
(B x T x H)

MINEX®
KOMPETENT | SICHER | WEITERENTWICKELT

DRIESCHER
Wir machen Mittelspannung sicherer
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MINEX®
DIE NÄCHSTE GENERATION.

DRIESCHER
Wir machen Mittelspannung sicherer

• Zukunftsweisend: Kontinuierliche  
Weiterentwicklung der DRIESCHER 
Qualität und Standards. 

• Effizient: Einfache Installation und  
Wartung. Plus individuelle digitale  
Erweiterung und Fernsteuerbarkeit. 

• Kompatibel: Gleiche kompakte  
Abmessungen. Problemlose Integration 
und Modernisierung.  

• Nachhaltig: Umweltfreundliches  
F-Gas-freies Isoliergas 
 

• Sicher: Mit DRIESCHER ABS®- Technik. 
Diese gewährleistet maximalen  
Personen- und Sachschutz und schützt 
vor hohen möglichen Folgekosten.

Als Experte der Entwicklung und Fertigung von Mittspannungs-Schaltanlagen bietet  
DRIESCHER Wegberg seit 1909 maßgeschneiderte Konzepte und Lösungen für eine  
effiziente und sichere Stromverteilung. 
Das familiengeführte Unternehmen setzt dabei ressourcenschonend auf lokale Partner. 
Stets im Fokus – kurze Wege und CO2-optimierte Fertigung. 
Und dabei: „Made in Germany“.


